Приложение
к письму ФНС России
от 09.04.2007г.
РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО СОСТАВЛЕНИЮ СХЕМЫ ОСНАЩЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ АВТОМАТИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ ИЗМЕРЕНИЯ
И УЧЕТА КОНЦЕНТРАЦИИ И ОБЪЕМА БЕЗВОДНОГО СПИРТА В
ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ, ОБЪЕМА ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ
1.
Название   схемы   оснащения   основного   технологического   оборудования
автоматическими средствами измерения и учета концентрации и объема безводного
этилового спирта в готовой продукции, объема готовой продукции (далее - схема
оснащения)   должно   содержать   наименование   предприятия,       указание   вида
производимой продукции и название технологического участка, где оборудование
оснащается автоматическими средствами измерения.
Вид продукции определяется в соответствии с классификатором видов продукции, утвержденным приказом Минфина России от 17.03.2006 № 43н «Об утверждении порядка заполнения деклараций об объемах производства, оборота и использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» на основании имеющейся у организации лицензии или согласно планируемому виду деятельности.
2.
На схеме оснащения должно быть отражено технологическое оборудование,
коммуникации,   запорная   арматура   в   местах,   связанных   с   приемкой   сырья,
производством   продукции   и   отпуском   продукции,   где   требуется   произвести
оснащение автоматическими средствами измерения в соответствии с требованиями
приказа Министерства финансов Российской Федерации от 06.12.2006    №  162н,
направления   движения   этилового   спирта,   алкогольной   и   спиртосодержащей
продукции.
При этом автоматические средства измерения, мерники, фасовочные машины (автоматы) и т.д. отражаются в форме прямоугольников, коммуникации этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции - сплошной прямой линией с указанием направления движения жидкости, запорная арматура - в виде треугольников.
3. При составлении схемы оснащения внутри прямоугольников указываются
наименования    автоматических средств измерения, если они уже установлены, в
противном случае указывается «АСИ»; объем, номер и вид (горизонтальный или
вертикальный)  мерника;  названия других видов  оборудования или  составляется
экспликация оборудования.
4. Схема оснащения должна быть составлена на бумажном носителе в формате
А4 и представлена в налоговый орган в двух экземплярах для утверждения.
5. Схема оснащения должна быть подписана руководителем (заместителем
руководителя) организации с расшифровкой должности, фамилии, инициалов и с
указанием   даты   подписи.   Если   схема   составлена   на   нескольких   листах,   то
подписывается каждый лист.
6.
Отметка об утверждении схемы оснащения налоговым органом ставится   в
правом верхнем углу схемы   в виде надписи: «УТВЕРЖДЕНО»,   подписывается
руководителем (заместителем руководителя) Управления ФНС России по субъекту
Российской Федерации (с расшифровкой фамилии и инициалов), указывается дата
утверждения, заверяется печатью налогового органа, утвердившего представленную
схему оснащения.
Отметка об утверждении схемы оснащения налоговым органом делается на обоих экземплярах представленной схемы, один из которых остается в налоговом органе, другой передается (направляется) организации.
7.
На схеме оснащения арабскими цифрами (например - №1, №2, №3 и т. д.)
указываются  места размещения  пломб   (печатей)  на  автоматических  средствах
измерения.
На оборотной стороне схемы указывается номер места размещения пломбы с указанием номера пломбы и конкретного места оборудования, на которое она нанесена (например, №1 - № 000000000 - крышка корпуса расходомера, (фланца рсходомера) и т.д.).
Запись заверяется подписью должностного лица налогового органа, установившего пломбы с указанием должности, фамилии и инициалов и даты опломбирования автоматического средства измерения.
