
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На выполнение работ по демонтажу и монтажу охранно-пожарной сигнализации в помещении ТОРМ по Кижингинскому району, расположенному по адресу: Республика Бурятия, п. Кижинга, ул. Коммунистическая, 12   

1. Место выполнения работ: 670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, 11а;

2. Срок выполнения работ: до 26 декабря 2014 года.
3. Технические требования к выполнению подрядных работ 
3.1. Все виды и объемы работ должны соответствовать сметному расчету без недостатков и дефектов в соответствии с действующими СНИПами, нормативными документами, регламентирующие данные виды работ, государственными стандартами, правилами технической эксплуатации и другими нормативными документами, действующих на территории Российской Федерации.

4.Требования по обеспечению безопасности выполняемых работ и по охране окружающей среды
4.1.Подрядчик берёт на себя обязательство по допуску к работе лиц, прошедших специальное обучение, медицинское обследование, вводный инструктаж, первичный инструктаж на рабочем месте, по соблюдению правил эксплуатации при работе с механизированными инструментами, машинами и механизмами. Материалы разрешается хранить на рабочих местах в количествах, не превышающих сменной потребности, соблюдать правила пожарной безопасности, нести ответственность за несоблюдение техники безопасности и пожарной безопасности на рабочем месте. В процессе выполнения работ не должен наноситься ущерб окружающей среде. Строительный мусор необходимо удалять непосредственно в автотранспорт, не допускается захоронение не нужных строительных материалов в грунт или сжигание на стройплощадке. Все они должны вывозиться в отведенные места для утилизации.                
5.Гарантийный срок  
5.1.Гарантийный срок на результат выполненных работ составляет 12 месяцев со дня подписания последнего акта выполненных работ. Исправление недостатков в пределах гарантийного срока осуществляется за счет Подрядчика в согласованные с Заказчиком сроки, при этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Согласование сроков осуществляется только в письменной форме. Требование об устранении недостатков подается Заказчиком в письменной форме с указанием сроков для их устранения.

5.2.На оборудование устанавливается гарантия не менее 12 месяцев с момента подписания Акта выполненных работ. Наличие гарантии качества удостоверяется Подрядчиком гарантийным талоном (сертификатом). В гарантийном талоне должен быть указан перечень комплектующих, на которые распространяется указанная гарантия в течение гарантийного срока эксплуатации. Оборудование должны иметь сертификаты соответствия требования системы сертификации ГОСТ государственных стандартов РФ. Поставляемая с оборудованием документация должна включать инструкцию по эксплуатации на русском языке.

6.Условия выполнения работ

6.1. Подрядчик должен:

       6.1.1.  Обеспечить своевременную доставку на объект рабочей силы, оборудования и техники, необходимых для производства работ

6.1.2. обеспечить охрану своего имущества в течение всего периода производства работ.
6.2. Подрядчик должен учесть, что работы будут выполняться в условиях действующего административного здания. Поэтому некоторые работы возможно придется производить после окончания рабочего дня, имея в виду, что в рабочее время  могут производиться работы, не нарушающие режим работы учреждения (с низким уровнем шума).

Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, бытовых условий персонала, санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на Подрядчика, который должен: 

6.2.1. учитывая режимный характер объекта, до начала выполнения работ представить Заказчику для оформления пропусков список работников, которые будут задействованы на объекте, с указанием фамилии, имени, отчества и паспортных данных каждого работника;

6.2.2.  самостоятельно организовать бытовые условия  для своего персонала в процессе выполнения работ на объекте,  т.к. у Заказчика нет возможности предоставить  помещения в здании и территорию для возведения временных сооружений для размещения персонала Подрядчика.
6.2.3.Все дополнительные работы, возникающие в процессе выполнения основного объема Работ и необходимые для достижения конечного результата, подлежат выполнению за счет Подрядчика и не подлежат дополнительной оплате Заказчиком.

7.Требования к качеству материалов, используемых при выполнении работ.

7.1. При заполнении заявки на участие в запросе котировок участник закупки обязан указать, какие конкретные марки используемого товара указать товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара при условии отсутствия в данной документации указания на товарный знак, знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара.

7.2. Все используемые при проведении работ по предмету закупки материалы должны быть экологически безопасными, качественными, соответствовать требованиям ГОСТ для данных видов материалов и оборудования и иметь необходимые паспорта заводов-изготовителей, сертификаты соответствия. Качество поставляемых для выполнения Работ материалов и оборудования должно соответствовать требованиям действующего законодательства РФ, ГОСТов, ОСТов, ТУ и подтверждаться соответствующими сертификатами и другими документами, удостоверяющими их качество, на момент поставки материалов. Материалы, используемые при выполнении Работ, должны быть новыми.

Следует считать, что любое указание на товарный знак, содержащееся в настоящем Техническом задании,  сопровождается словами «или эквивалент».
8. Требования к участникам:

наличие лицензии, выданной  «Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий» на  «Производства работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений». 

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	2
	3
	4

	                           Раздел 1. 

	1
	Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания
	1 шт.
	1

	2
	ББП-30 исп.1 Источник бесперебойного питания, DC 13.6 В, в металлическом корпусе, номинальный ток нагрузки 3,0 А, максимальный - 4,9А. В корпусе под АКБ 7A/ч (в комплект не входит), защита от КЗ и от глубокого разряда АКБ
	шт.
	1

	3
	Батарея аккумуляторная АКБ-7 12В/7 А/ч
	шт.
	1

	4
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А
	1 шт.
	1

	5
	Автомат 16А
	шт.
	1

	6
	(Демонтаж) Устройство ультразвуковое: прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении (АСТРА-5А)
	1 шт.
	2

	7
	Устройство ультразвуковое: прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении (АСТРА-5А)
	1 шт.
	2

	8
	(Демонтаж) Устройство оптико-(фото)электрическое: прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении (АСТРА-С)

	1 шт.
	2

	9
	Устройство оптико-(фото)электрическое: прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении (АСТРА-С)
	1 шт.
	2

	10
	Извещатель ОС автоматический: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей (ИО-102-4)
	1 шт.
	3

	11
	Извещатель охранный контактный ИО-102-4 (СМК-4)
	шт.
	3

	12
	(Демонтаж) Извещатель ОС автоматический: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей (ИО 102-20)

	1 шт.
	1

	13
	Извещатель ОС автоматический: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей (ИО 102-20)
	1 шт.
	1

	14
	( Демонтаж) Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки (Астра-321)

	1 шт.
	1

	15
	Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки (Астра-321), ИПР513-10
	1 шт.
	2

	16
	Светильник отдельно устанавливаемый: на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике 1
	100 шт.
	0,01


	17
	SKAT LT-2330 LED (2450) Светильники аварийного освещения, 30 светодиодов; 2 режима работы; время резерва до 4/8 часа; потолочное крепление; 2 варианта настенного крепления; защита АКБ от перезаряда и глубокого разряда; яркие светодиоды.
	шт.
	1

	18
	Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении
	1 шт.
	1

	19
	МАЯК-12-КП Свето-звуковой оповещатель, пластиковый корпус, 105 дБ, 12В/50мА-звук/25мА-свет, IP56, -30…+ 55, габариты: 80х100х42мм.
	шт.
	1

	20
	Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении
	1 шт.
	2

	21
	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-45
	шт.
	2

	22
	Коробка кабельная соединительная или разветвительная
	1 шт.
	5

	23
	Коробка коммутационная КС-4
	шт.
	5

	23
	Считыватель-2 (исп.01) Считыватель Touch Memory, накладной с индикацией,
	шт.
	1

	
	Ключ ТМ Электронный ключ Touch Memory, -40... +85°C; жёлтый, зелёный, красный, синий;
	шт.
	4

	
	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм
	100 м
	0,2


	
	Короб 16*16 DeGross
	м
	20

	
	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей
	100 м
	0,3


	
	Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 20 мм
	шт.
	52.5

	
	Гофротруба ПВХ с протяжкой диаметром 20 мм
	м
	30.36

	
	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2
	100 м
	1,3

	
	Кабель  в проложенных трубах, блоках и коробах
	100 м кабеля
	0,3


	
	КСПВ (КМспв 4*0,5) Кабель с однопроволочными жилами
	м
	150

	
	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией ВВГнг-FRLS  3*1,5
	м
	10

	
	(Демонтаж) Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор: блок базовый (БПО -4)

	1 шт.
	1

	
	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор: блок базовый (БПО -4)
	1 шт.
	1

	
	Табло сигнальное студийное или коридорное (Табло Выход-12)
	1 шт.
	1

	
	Табло Выход-12
	шт.
	1



