                                                                                                                                           Приложение № 1                                                                   
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по текущему ремонту кабинетов № 901, 402 административного здания Межрайонной ИФНС России № 2 по Республике Бурятия
1. Место выполнения работ: 670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, 11а
2. Срок выполнения работ: выполнение всех работ по Контракту должно быть осуществлено в срок до 22.12.2015г.

3.Технические требования к выполнению ремонтных работ 
3.1. Все виды и объемы работ должны соответствовать сметному расчету без недостатков и дефектов в соответствии с действующими СНИПами, нормативными документами, регламентирующие данные виды работ, государственными стандартами, правилами технической эксплуатации и другими нормативными документами, действующих на территории Российской Федерации.

4.Требования по обеспечению безопасности выполняемых работ и по охране окружающей среды
4.1.Подрядчик берёт на себя обязательство по допуску к работе лиц, прошедших специальное обучение, медицинское обследование, вводный инструктаж, первичный инструктаж на рабочем месте, по соблюдению правил эксплуатации при работе с механизированными инструментами, машинами и механизмами. Материалы разрешается хранить на рабочих местах в количествах, не превышающих сменной потребности, соблюдать правила пожарной безопасности, нести ответственность за несоблюдение техники безопасности и пожарной безопасности на рабочем месте. В процессе выполнения работ не должен наноситься ущерб окружающей среде. Строительный мусор необходимо удалять непосредственно в автотранспорт, не допускается захоронение не нужных строительных материалов в грунт или сжигание на стройплощадке. Все они должны вывозиться в отведенные места для утилизации.

5.Гарантийный срок  на выполненные работы составляет 24 (двадцать четыре) месяца на весь объем работ с даты подписания  Акта приемки выполненных работ Заказчиком. 

6.Условия выполнения работ

6.1. Подрядчик должен:

       6.1.1.  Обеспечить своевременную доставку на объект рабочей силы, оборудования и техники, необходимых для производства работ

6.1.2. обеспечить охрану своего имущества в течение всего периода производства работ.
6.2. Подрядчик должен учесть, что работы будут выполняться в условиях действующего административного здания. Поэтому некоторые работы возможно придется производить после окончания рабочего дня, имея в виду, что в рабочее время  могут производиться работы, не нарушающие режим работы учреждения (с низким уровнем шума).

Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, бытовых условий персонала, санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на Подрядчика, который должен: 

6.2.1. учитывая режимный характер объекта, до начала выполнения работ представить Заказчику для оформления пропусков список работников, которые будут задействованы на объекте, с указанием фамилии, имени, отчества и паспортных данных каждого работника;

6.2.2.  самостоятельно организовать бытовые условия  для своего персонала в процессе выполнения работ на объекте,  т.к. у Заказчика нет возможности предоставить  помещения в здании и территорию для возведения временных сооружений для размещения персонала Подрядчика.
6.2.3.Все дополнительные работы, возникающие в процессе выполнения основного объема Работ и необходимые для достижения конечного результата, подлежат выполнению за счет Подрядчика и не подлежат дополнительной оплате Заказчиком.

7.Требования к качеству материалов, используемых при выполнении работ по текущему ремонту.

7.1. Все используемые при проведении работ материалы должны быть экологически безопасными, качественными, соответствовать требованиям ГОСТ для данных видов материалов и оборудования и иметь необходимые паспорта заводов-изготовителей, сертификаты соответствия. Качество поставляемых для выполнения Работ материалов и оборудования должно соответствовать требованиям действующего законодательства РФ, ГОСТов, ОСТов, ТУ и подтверждаться соответствующими сертификатами и другими документами, удостоверяющими их качество, на момент поставки материалов. Работы осуществляются из материалов Подрядчика. Материалы, используемые при выполнении работ, должны быть новыми, ранее не использовавшимися.

В случае, если в локальной смете и дефектной ведомости содержатся  указания  на товарные знаки читать «или эквивалент».
Участник закупки вправе предложить их эквиваленты. Поставка полнофункциональных эквивалентов допускается в случаях, когда они имеют характеристики не хуже указанных в локальной смете и дефектной ведомости.   

Колеровка используемых материалов при выполнении текущего ремонта  по согласованию с Заказчиком. Все демонтируемые материалы сдаются Заказчику. 
8.Требования к результатам закупки

1. Объект передается Заказчику чистым и пригодным к дальнейшей эксплуатации.

2. Результат работ должен обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию отремонтированных помещений.

3. Подрядчик в ходе выполнения ремонтных работ обязан сохранить в работоспособном состоянии кабельно-распределительные, телефонные, локально-вычислительные сети, автоматическую противопожарную защиту и т.д. В случае повреждения указанных систем, восстановить их работоспособность в полном объеме за счет собственных средств. В случае необходимости демонтажа и монтажа оборудования  указанных систем в процессе ремонта, Исполнителя обязан за счет собственных средств выполнить данные мероприятия. По окончании ремонтных работ сдать вышеуказанные системы в работоспособном состоянии заказчику и представителям соответствующих служб.

4. В случае несогласованных действий Подрядчик устраняет последствия за свой счет в сроки установленные Заказчиком. Все согласования производить в письменном виде в 3-х экземплярах.

5. Результатом закупки являются Работы, выполненные в объеме, указанном в Локальном сметном расчете, Дефектной ведомости, в соответствии с условиями Контракта и с надлежащим качеством.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

На выполнение работ по текущему ремонту кабинетов № 901, 402 административного здания Межрайонной ИФНС России № 2 по Республике Бурятия
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	2
	3
	4

	                           Раздел 1. Демонтажные работы

	1
	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов
	100 м плинтуса
	0,3333

	2
	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина
	100 м2 покрытия
	0,551

	3
	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля
	100 м2 поверхности облицовки
	0,551

	4
	Снятие обоев: простых и улучшенных
	100 м2 очищаемой поверхности
	0,824

	5
	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп
	100 шт.
	0,06

	
	Раздел 2. Строительные работы
	
	

	6
	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля
	100 м2 поверхности облицовки
	0,551

	7
	Панели потолочные с комплектующими: «Армстронг»
	м2
	-56.75

	8
	Панели потолочные с комплектующими: ARMSTRONG OASIS
	м2
	56.75

	9
	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на подвесках, количество ламп в светильнике до 4
	100 шт.
	0,06

	10
	Светильник светодиодный (2400*1,13/6,91/1,18)
	шт.
	6

	11
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен
	100 м2 покрытия
	0,824

	12
	Грунтовка КНАУФ-Грундирмиттель
	кг
	16.5

	13
	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными
	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности
	0,824

	14
	Обои высококачественные
	100 м2
	-0.9476

	15
	Стеклообои: TASSOGLAS, елочка
	10 м2
	9,476

	16
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,824

	17
	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180
	т
	-0.0519

	18
	Краска, ТИККУРИЛА
	л
	62.28

	19
	Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом


	100 м2 покрытия
	0,551

	20
	Покрытие напольное ламинированное марки: "Kronostar", 31 класс износостойкости, толщина 7 мм
	м2
	-56.48

	21
	Покрытие напольное ламинированное марки: "Quick Step", 33 класс износостойкости, толщина 9,5 мм
	м2
	56.48

	22
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих
	100 м плинтуса
	0,3333

	23
	Кладка армированных стен из кирпича в районах с сейсмичностью 7-8 баллов: наружных простых при высоте этажа до 4 м
	1 м3 кладки
	0.432

	24
	Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, класс BP-I, диаметр 4 мм
	т
	0.02

	25
	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток: плоских, диаметром 4 мм
	т
	0.02

	26
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,011

	27
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,011

	28
	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180
	т
	-0.0007

	29
	Краска, ТИККУРИЛА
	л
	0,7

	30
	Устройство вентилируемых фасадов с облицовкой панелями из композитных материалов: с устройством теплоизоляционного слоя
	100 м2 облицовки
	0,011

	31
	Вентилируемый фасад с облицовкой панелями из композитных материалов: с устройством теплоизоляционного слоя
	м2
	1.2


