Приложение №1

Наименование, характеристики (технические и функциональные) и количество поставляемых товаров. Качество товаров.

1. Переносной флеш-накопитель Transcend JetFlash 370 USB2.0 Flash Drive 4Gb или эквивалент.
Требуемое количество –21 штука.

Необходимые функциональные характеристики и технические требования к оборудованию (в том числе для эквивалента)

	Характеристики
	Transcend  JetFlash 370 USB2.0 Flash Drive 4Gb
	Эквивалент*

	Тип оборудования
	USB брелок для переноса данных с компьютера на компьютер; используется Flash-память; срок хранения данных — 10 лет
	USB брелок для переноса данных с компьютера на компьютер; используется Flash-память; срок хранения данных — не менее 10 лет

	Объем Flash-накопителя
	4 Гб
	Не менее 4 Гб

	Скорость чтения
	32 Мб/сек
	Не менее 32 Мб/сек

	Скорость записи
	7 Мб/сек
	Не менее 7 Мб/сек

	Количество циклов записи/стирания
	Более 10000
	Не менее 10000

	Защита разъёма
	Колпачок
	С защитой разъема от попадания влаги и мусора внутрь устройства


2. Переносной флеш-накопитель Transcend JetFlash 600 USB2.0 Flash Drive 8Gb или эквивалент.
Требуемое количество –7 штук.

Необходимые функциональные характеристики и технические требования к оборудованию (в том числе для эквивалента)

	Характеристики
	Transcend  JetFlash 600 USB2.0 Flash Drive 8Gb
	Эквивалент*

	Тип оборудования
	USB брелок для переноса данных с компьютера на компьютер; используется Flash-память; срок хранения данных — 10 лет
	USB брелок для переноса данных с компьютера на компьютер; используется Flash-память; срок хранения данных — не менее 10 лет

	Объем Flash-накопителя
	8 Гб
	Не менее 8 Гб

	Скорость чтения
	32 Мб/сек
	Не менее 32 Мб/сек

	Скорость записи
	12 Мб/сек
	Не менее 12 Мб/сек

	Количество циклов записи/стирания
	Более 10000
	Не менее 10000

	Защита разъёма
	Колпачок
	С защитой разъема от попадания влаги и мусора внутрь устройства


3. Переносной флеш-накопитель Transcend JetFlash 600 USB2.0 Flash Drive 16Gb или эквивалент
Требуемое количество –4 штуки.

Необходимые функциональные характеристики и технические требования к оборудованию (в том числе для эквивалента)

	Характеристики
	Transcend  JetFlash 600 USB2.0 Flash Drive 16 Gb
	Эквивалент*

	Тип оборудования
	USB брелок для переноса данных с компьютера на компьютер; используется Flash-память; срок хранения данных — 10 лет
	USB брелок для переноса данных с компьютера на компьютер; используется Flash-память; срок хранения данных — не менее 10 лет

	Объем Flash-накопителя
	16 Гб
	Не менее 16 Гб

	Скорость чтения
	32 Мб/сек
	Не менее 32 Мб/сек

	Скорость записи
	16 Мб/сек
	Не менее 16 Мб/сек

	Количество циклов записи/стирания
	Более 10000
	Не менее 10000

	Защита разъёма
	Колпачок
	С защитой разъема от попадания влаги и мусора внутрь устройства


4. Переносной флеш-накопитель Transcend JetFlash 600 USB2.0 Flash Drive 32Gb или эквивалент.
Требуемое количество –6 штук.

Необходимые функциональные характеристики и технические требования к оборудованию (в том числе для эквивалента)

	Характеристики
	Transcend  JetFlash 620 USB2.0 Flash Drive 32 Gb
	Эквивалент*

	Тип оборудования
	USB брелок для переноса данных с компьютера на компьютер; используется Flash-память; срок хранения данных — 10 лет
	USB брелок для переноса данных с компьютера на компьютер; используется Flash-память; срок хранения данных — не менее 10 лет

	Объем Flash-накопителя
	32 Гб
	Не менее 32 Гб

	Скорость чтения
	32 Мб/сек
	Не менее 32 Мб/сек

	Скорость записи
	18 Мб/сек
	Не менее 18 Мб/сек

	Количество циклов записи/стирания
	Более 10000
	Не менее 10000

	Защита разъёма
	Колпачок
	С защитой разъема от попадания влаги и мусора внутрь устройства


5. Переносной накопитель данных TRANSCEND StoreJet 25D2  USB2.0 Portable 2.5" HDD 1Tb EXT или эквивалент.
Требуемое количество –1 штука.

Необходимые функциональные характеристики и технические требования к оборудованию (в том числе для эквивалента)

	Характеристики
	Переносной накопитель данных TRANSCEND StoreJet 25D2  USB2.0 Portable 2.5" HDD 1Tb EXT
	Эквивалент*

	Тип оборудования
	Портативный внешний накопитель
	Портативный внешний накопитель

	Ёмкость HDD
	1Tb
	Не менее 1Tb

	Интерфейс внешнего HDD
	USB 2.0
	Совместим USB 2.0

	Пропускная способность интерфейса
	480 Мбит/сек
	Не менее 480 Мбит/сек

	Питание
	от 2х USB портов
	Без внешнего блока питания

	Формат накопителя
	2.5"
	Не более 2.5"


6.  Диск DVD-RW Disc Verbatim 4.7Gb 4x или эквивалент.
Требуемое количество –30 штук.

Необходимые функциональные характеристики и технические требования к оборудованию (в том числе для эквивалента)

	Характеристики
	DVD-RW Disc Verbatim 4.7Gb 4x
	Эквивалент*

	Тип оборудования
	Диск DVD-RW
	Диск DVD-RW

	Ёмкость записываемых дисков
	4.7 Гб
	Не менее 4.7 Гб

	Скорость записи 
	4x
	Не менее 4x

	Упаковка
	Индивидуальная, бокс для диска
	Индивидуальная, бокс для диска

	Количество циклов перезаписи
	1000
	Не менее 1000

	Формат 
	DVD-RW
	DVD-RW


7. Внешний флоппи-дисковод FDD 3.5 HD Gembird EXT USB или эквивалент.
Требуемое количество –1 штука.

Необходимые функциональные характеристики и технические требования к оборудованию (в том числе для эквивалента)

	Характеристики
	FDD 3.5 HD Gembird EXT USB
	Эквивалент*

	Описание
	Портативный внешний флоппи-дисковод
	Портативный внешний флоппи-дисковод

	Тип оборудования
	FDD
	FDD

	Интерфейс
	USB
	USB


8. Внешний привод DVD RAM & DVD±R / RW & CDRW Pioneer DVR-XD11T EXT USB2.0 или эквивалент.
Требуемое количество –1 штука.

Необходимые функциональные характеристики и технические требования к оборудованию (в том числе для эквивалента)

	Характеристики
	DVD RAM & DVD±R / RW & CDRW Pioneer DVR-XD11T EXT (RTL) USB2.0
	Эквивалент*

	Описание
	Портативный внешний привод позволяющий читать и записывать DVD±R/RW, CD-R/RW диски
	Портативный внешний привод позволяющий читать и записывать DVD±R/RW, CD-R/RW диски

	Тип оборудования
	DVD±R/RW, DVD-ROM, CDRW, CD-ROM
	DVD±R/RW, DVD-ROM, CDRW, CD-ROM

	Скорость записи 
	DVD+R: 8x, DVD+RW: 8x, DVD-R: 8x, DVD-RW: 6x, CD-R: 24x, CD-RW: 24x, DVD+R9 (dual layer): 6х, DVD-R DL (dual layer): 6х, DVD-RAM: 5x
	Не менее указанных ниже: DVD+R: 8x, DVD+RW: 8x, DVD-R: 8x, DVD-RW: 6x, CD-R: 24x, CD-RW: 24x, DVD+R9 (dual layer): 6х, DVD-R DL (dual layer): 6х, DVD-RAM: 5x

	Время доступа
	130 мс
	Не более 130 мс,

	Интерфейс внешнего HDD
	USB 2.0
	Совместим USB 2.0

	Питание
	от 2х USB портов
	Без внешнего блока питания

	Механизм загрузки дисков
	Вручную 
	Вручную (не лоток)

	Буфер
	1024 К
	Не менее 1024К


9. Сетевая карта Intel < E1G44HT> Gigabit Adapter Quad Port (OEM) PCI-E x4 10 / 100 / 1000Mbps или эквивалент.

Требуемое количество –1 штука.

Необходимые функциональные характеристики и технические требования к оборудованию (в том числе для эквивалента)

	Характеристики
	Intel < E1G44HT> Gigabit Adapter Quad Port (OEM) PCI-E x4 10 / 100 / 1000Mbps
	Эквивалент*

	Тип оборудования
	Сетевая карта
	Сетевая карта

	Интерфейс
	PCI Express 4x
	PCI Express 4x, PCI Express 8x

	Тип интерфейса системы
	PCIe v2.0
	Совместимый с PCIe v2.0

	Количество гигабитных портов 
	4
	Не менее 4

	Возможность установки в низкопрофильное оборудование
	Низкопрофильная планка Low Profile
	Наличие низкопрофильной планки в комплекте 

	Port Trunking
	Поддерживается, IEEE 802.3ad 8 групп на порт
	Поддерживается, IEEE 802.3ad не менее 8 групп на порт

	VLAN
	Поддерживается, IEEE 802.1Q; 4096 идентификаторов
	Поддерживается, IEEE 802.1Q; не менее 4096 идентификаторов

	Соответствие стандартам
	802.1p (CoS), 802.1Q (VLAN), 802.3 (Ethernet), 802.3ab (1000BASE-T), 802.3ad (LACP), 802.3i (10BASE-T), 802.3x (Flow Control)
	802.1p (CoS), 802.1Q (VLAN), 802.3 (Ethernet), 802.3ab (1000BASE-T), 802.3ad (LACP), 802.3i (10BASE-T), 802.3x (Flow Control)

	Поддерживаемые ОС
	Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows 8, Windows Server 2008 R2, Windows 7, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003, Windows XP Professional, Linux Stable Kernel version 3.x, 2.6,x, Red Hat Enterprise Linux 5, 6, SUSE Linux Enterprise Server 10, 11, FreeBSD 9,VMware ESX/ESXi
	Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows 8, Windows Server 2008 R2, Windows 7, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003, Windows XP Professional, Linux Stable Kernel version 3.x, 2.6,x, Red Hat Enterprise Linux 5, 6, SUSE Linux Enterprise Server 10, 11, FreeBSD 9,VMware ESX/ESXi

	Поддержка технологии виртуализации
	Virtual Machine Device queues (VMDq), Flexible Port Partitioning (FPP)
	Virtual Machine Device queues (VMDq), Flexible Port Partitioning (FPP)



* в случае поставки эквивалентов, поставщик должен указать конкретные торговые наименования продукции (товарный знак, модель) с указанием точных технических характеристик товара.

Требование к качеству  товара: 

поставляемый товар должен отвечать соответствующим стандартам и/или ГОСТам, и/или техническим условиям принятым в Российской Федерации. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств). Заказчик при получении проводит проверку товара с целью выявления некачественной или некомплектной продукции. 

Допускается поставка товара с более высокими техническими характеристиками.
Требования к гарантийному сроку производителя:
До подписания Заказчиком и Поставщиком документов  по государственному контракту Поставщик должен передать Заказчику документы, подтверждающие гарантию производителя на товар.

Требования к размерам и упаковке: 

Упаковка поставляемого оборудования должна соответствовать действующим стандартам, являться целостной упаковкой Производителя и обеспечивать сохранность при транспортировке, отгрузке и хранении оборудования.

Требования к гарантийному сроку поставщика:

Гарантия:  не менее 1 года.

